v Potencia total: 13,5 kW
v Potencia nominal: 11,5 kW

: v 2 recetas incluidas: Pellety Hueso de
v Potencia total: 9,5 kW Aceituna

v Potencia nominal: 8 kW v Brasero convertible para hueso de aceitunay
v 2 recetas incluidas: Pellety Hueso de pellet

Aceituna . . v Sistema Dynamic Flow Combustion System
v Brasero convertible para hueso de aceituna (DFCS) que optimiza la combustion
y pellet v Capacidad del deposito: 15kg

v Capacidad del deposito: 13,5kg ; v Volumen calefactable: 200-300 m’
v Volumen calefactable: 140-200 m v Interior en acero de alta resistencia

v Interior en acero de alta resistencia v Salida de humos posterior
v Salida de humos superior-posterior v Médulo WiFi opcional
v Madulo WiFi opcional
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Usa siempre pellets y hueso
de aceituna certificados

v Potencia total: 13,5 kW

v Potencia nominal: 11,5 kW

v 2 recetas incluidas: Pellety Hueso de
Aceituna

v Interior en fundicién

v Brasero convertible para hueso de aceituna
y pellet

v Sistema Dynamic Flow Combustion System
(DFCS) que optimiza la combustién

v (Capacidad del deposito: 15kg

v \olumen calefactable: 200-300 m*

v Salida de humos superior-posterior

v Maodulo WiFi opcional

v Potencia total: 15,4 kW

v Potencia nominal: 14 kW

v 2 recetas incluidas: Pellety Hueso de
Aceituna

v Interior en fundicién

v Brasero convertible para hueso de aceitunay
pellet

v Sistema Dynamic Flow Combustion System
(DFCS) que optimiza la combustién

v (apacidad del depésito: 22kg

v \/olumen calefactable: 240-320 m?

v Salida de humos superior-posterior

v Modulo WiFi opcional
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