Estufa Pellets/Aire Dalia Black Line 12,4

SISTEMA LIMPIEZA DE BRASERO
AUTOMATICO OMNIA

CAMARA DE COMB,USTIC')N
EN FUNDICION
Gracias a este sistema nos proporcionara

una mayor comodidad y gestion
en su limpieza

Dispone de un deposito inferior
para las cenizas

Brasero con limpieza Automatica

De Serie

* Programacién semanal, diaria, fin de semana
« Sistema automaético de encendido y apagado
* Mando a Distancia

+ Termostato de seguridad

* Regulacion con 5 niveles de potencia

« Ventilacion aire frontal

+ Limpieza Automatica de brasero

« Sistema doble cristal
+ Wifi (Opcional)

LIMPIEZA
AUTOMATICA
DE BRASERO

Cristal total negro

Doble cristal
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Datos Técnicos Dalia ‘ BXL_anl’
Potencia térmica global kw 12,4 i H J\_\O arl
Potencia térmica nominal max. kw 10,8 & - 8
Rendimiento % 87 ey 167 155

285 285 _167
Consumo de Pellets/hora* Kg/h 0,9-2,5 T~
Capacidad Tolva Pellets kg 22 COLORES DISPONIBLES \
Volumen Calentable™ ms3 170-300 ROJO BURDEOS BLANCO NEGRO LUCIDO
Alimentacién v/Hz 230/50
Potencia Eléctrica en encendido w 380
Potencia Eléctrica a regimen w 50 -150
Programa Semanal, diario, fin sem. - Si
Canalizacion - No
Mando a Distancia - Si
Salida de Humos Q 80 mm
Dimensiones LxPxH mm 580x585x1175 /
Peso Kg 150 ) ) B

- *El consumo variara segun el tipo de pellet utilizado.

Autonomia h 10-20 ** Valores calculados segun Ley 10/91 para viviendas con necesidad térmica de

35 W/m3 y una altura de 3 metros.
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